
LSA-Compact
DC-STRÖMFÖRSÖRJNING

Likriktare
Primärswitchad konstantspännings-
likriktare som med aktiv PFC (Power
Factor Correction) drar sinusformad
inström. Hög verkningsgrad,
noggrann reglering, temperatur-
kompenserad laddningsspänning.

Distribution
Automatsäkringar. Valbara säkrings-
storlekar och antal.

Voltmeteruttag
Lätt att ansluta extern voltmeter.

Batteri
Ventilreglerat blybatteri enligt
EUROBAT, klass > 12 år Long Life.

Manöverpanel
Lättanvänd manöver- och indikerings-
panel. CL 30 övervakningspanel finns
som tillval.

ELDACO

LSA-Compact Vägg LSA-Compact 19"



Likriktare
Inspänning 230V AC +/- 15%, 47-63Hz
Verkningsgrad 80–90%
Effektfaktor >0,98 vid maxlast
Nätsäkring
Strömgräns och effektbegränsning
Kortslutningssäker
Stabilitet <0,5% av Unom vid batteriet
Temperaturkompensering -3,3mV/°C/cell
Rippel <0.05% av Unom (VRMS)
Brus <1% topp-topp av inställd spänning
Psof. störningsspänning 24 V - 48 V: 1mV

Manöverpanel
Nätströmbrytare med indikering
Mätuttag för spänningsmätning
LCD-display för spänning och ström
Potentiometrar för spänningsinställning
Startknapp med indikering för timerstyrd
utjämningsladdning

Distribution (automatsäkringar)
Batterisäkring 2-polig
Valbart 2, 4, 6, 10, 16, 20 eller 25A

Funktioner
Automatisk utjämningsladdning
Utjämningsladdningsblockering

Skydds- och larmfunktioner
Nedstyrning vid hög likspänning
Nedstyrning vid hög likriktartemperatur
Reglering vid hög resp. låg batteritemperatur

Övervakning
Laddningsfel indikerar likriktarfel, säkringsfel och nätfel
Hållspänningslarm indikerar felaktig laddningsspänning,
tempgivarfel och fel i yttre avkänning
Summalarmsrelä, tidsfördröjning 10 sek/10 min

Tillval CL 30 övervakningspanel
Överspänning, justeringsområde 110 - 130 % av Unom
Underspänning, justeringsområde 90-110% av Unom
Batterikretsfel, automatisk avkänning en gång/dygn.
Tryckknapp för manuellt test.
Jordfelsövervakning +/-, enkel inställning med skalvisning,
justeringsområde 0,1 - 1,0 MΩ
Summalarmsrelä, tidsfördröjning 10 sek/10 min.

Avstörning och säkerhet
EN 50081-1, EN 50082-2 EMC
EN 60950 LVD

Miljö- och kapslingsklass
0 till +40°C
Luftfuktighet <95%
IP20
Ljudnivå max 40db (A) på 2 m avstånd
Färg RAL 7035

Anslutningsplintar max kabelarea
AC 4 mm²
Distribution 16 mm² direkt i MCB
Larm 4 mm²
Kabelintag nerifrån

ELDACO AB
Hovslagarevägen 3B, Box 990, 191 29 Sollentuna, Sweden.
Tel.: +46 8 623 95 00, fax: +46 8 96 97 72.
E-post: power@eldaco.se, hemsida: www.eldaco.se.
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TEKNISKA DATA
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LSA-Compact med tillval CL 30

Säkringar

Typ Max. antal
vägg

Max. antal
19”

1-pol 16 13
1-pol med larmkontakt 10 8
2-pol 8 6
2-pol med larmkontakt 6 5

Dimensioner och vikt

Höjd Bredd Djup Vikt/kg
Exkl. batteri

Vägg 670 534 400 31
19” 12HE 533 483 360 25

Beställningsdata

Typ Spänning
Unom

Ström
Inom

Max.
batterikapacitet

integerad i
kapslingen. Vägg
eller 19” vertikal

V A Ah/10h
LSA-C 12/10 12 10 124

LSA-C 12/20 12 20 124

LSA-C 24/10 24 10 124
LSA-C 24/20 24 20 124
LSA-C 48/6 48 6 62
LSA-C 48/12 48 12 62
Andra typer på begäran


